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Tuotetiedot 
 
 

EKO 100 Voiteleva Höyläöljy 32 
 
 

Ominaisuudet EKO 100 Voiteleva Höyläöljy 32 Testi 

Väri Kellertävä, viherävä . 

Tiheys / +20°C 0,920 (+20 °C) ASTM D 4052 

Viskositeetti / +40°C 32 mm²/s ASTM D 7279 

Leimahduspiste +280 °C ASTM D 92 

Jähmepiste -20 °C ASTM D 5950 

Helposti biohajoava 82 % OECD 301F 

 

 

Hyödyt: 
 
-EKO 100 Voiteleva Höyläöljy 32 on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle 
 
-Tuote on helposti biohajoava 
 
-EKO 100 Voiteleva Höyläöljy 32 pysyy hyvin metallipinnoilla pidentäen vanteiden ja terien 
käyttöikää 
 
-Höyläpintojen puhdistukseen 
 
-Suojaa korroosiolta 
 
-Jopa 40 % pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin öljyihin 
 
 
 

Pakkaukset: 
 
EKO 100 Voiteleva Höyläöljy 32 toimitetaan 10L, 20L, 25L, 208L tai 1000L pakkauksissa. 


